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Technische fiche

Omschrijving / principetekening / foto Artikelnummer Gewicht
DELTA wandpaneel 2400 x 1200mm DWA240120 79,84 kg
DELTA wandpaneel 2400 x 600mm DWA240050 47,50 kg
DELTA wandpaneel 2400 x 400mm DWA240040 36,72 kg
DELTA wandpaneel 1200 x 1200mm DWA120120 44,09 kg
DELTA wandpaneel 1200 x 600mm DWA120060 25,63 kg
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Deltapaneel 2400X400

Deltaponeel 2400X600

Deltapaneel 2400X1200
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Omschrijving / principetekening / foto Artikelnummer Gewicht
DELTA binnenhoek 1200 x 250 x 250mm ABI120025 19,00 kg
2350
e
|
|
|
=l
= |
ml
|
|
| |
g‘ | 1200
N
|
O) |
]
C =
» |
_Q Binnenhoek schar. 1200 x 250 x 250mm SB1120025 48,00 kg
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Buitenhoekprofiel Alu. 2400mm ABP240 20,37 kg
Buitenhoekprofiel Alu. 1200mm ABP120 10,31 kg
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Deltabekisting

Artikelnummer |Omschrijving / principetekening / foto Gewicht
KLEO0O1 SPANKLEM RECHTS 3,00 kg
KLE002 SPANKLEM LINKS 3,00 kg
KLE003 VARIABELE SPANKLEM KORT 3,37 kg
KLE004 VARIABELE SPANKLEM 4,61 kg
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Deltabekisting

Artikelnummer |Omschrijving / principetekening / foto Gewicht

KLE008 VOETKLEM 1,695 kg
KLE009 BEVESTIGINGSSPIE CPL. 0,63 kg
KLE010 DRAADKLEM DW15 0,34 kg
KLE020 DRAADKLEM DW15 ALCOM CPL. 1,16 kg
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Artikelnummer |Omschrijving / principetekening / foto Gewicht

PBU050 PASBUIS 0,50M 4,50 kg

PBUO75 PASBUIS 0,75M 6,70 kg

PBU100 PASBUIS 1,00M 8,89 kg

PBU125 PASBUIS 1,256M 11,14 kg

PBU150 PASBUIS 1,50M 13,34 kg

PBU175 PASBUIS 1,75M 15,63 kg

PBU200 PASBUIS 2,00M 17,73 kg
o

. (L) PSCO075 SCHAR. PASBUIS 0,75 X 0,75M 14,58 kg

:‘ PSC100 SCHAR. PASBUIS 1,00 X 1,00M 18,98 kg

PSC125 SCHAR. PASBUIS 1,25 X 1,25M 23,42 kg

q) PSC150 SCHAR. PASBUIS 1,50 X 1,50M 27,81 kg
e

e

SPA015035 SPANSTAAF 15MM 0,35M 85kN 0,53 kg

SPA015055 SPANSTAAF 15MM 0,55M 85kN 0,83 kg

SPA015075 SPANSTAAF 15MM 0,75M 85kN 1,13 kg

SPA015100 SPANSTAAF 15MM 1,00M 85kN 1,50 kg

SPA015125 SPANSTAAF 15MM 1,25M 85kN 1,88 kg

SPA015150 SPANSTAAF 15MM 1,50M 85kN 2,25 kg

SPA015175 SPANSTAAF 15MM 1,75M 85kN 2,63 kg

SPA015200 SPANSTAAF 15MM 2,00M 85kN 3,00 kg

(- andere lengtes ook verkrijgbaar, tot lengte 6m )
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Artikelnummer |Omschrijving / principetekening / foto Gewicht

MOE015002 ANKERMOER 15MM DIA. 100MM 0,65 kg

TOE001 DRUKPLAAT 1,60 kg

Deltabekisting

HIJOO1 KRAANHAAK 750KG CE 9,30 kg

HIJO11 KRAANHAAK ALCOM 1500KG CE 9,40 kg
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Deltabekisting

Artikelnummer |Omschrijving / principetekening / foto Gewicht

VEI003 LOOPSTEIGER ALU. DELTA | 5,85 kg
L

RIC001 ENKELE RICHTSCHOOR z KOP 18,80 kg

RIC002 ENKELE RICHTSCHOOR 0,85M z KOP 8,00 kg

RIC003 ENKELE RICHTSCHOOT KORT z KOP 14,40 kg
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Deltabekisting

Artikelnummer |Omschrijving / principetekening / foto Gewicht
RIC004 ENKELE VERLENGDE RICHTSCHOOR z KOP 27,50 kg
JI;
|
RIC005 DUBBELE RICHTSCHOOR z KOPPEN 33,85 kg
RIC006 DUBBELE RICHTSCHOOR KORT z KOPPEN 34,00 kg

DELTA
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Artikelnummer

Omschrijving / principetekening / foto

Gewicht

RIC106

HORIZONTALE BUIS DELTA CPL.

3,60 kg

Deltabekisting

DELTA
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Deltabekisting

DELTA SYSTEEMBEKISTING :
MODULAIRE BEKISTING VOOR ZICHTBETON MET UNIFORM OPTISCH EFFECT

Een DELTA paneel is opgebouwd uit een hoogwaardig aluminium raamwerk met een
kwalitatief hoogstaande betonmultiplex uit tropisch hardhout, voorzien van een coating van
450 gr/m2. Specifiek voor DELTA is dat alle naden en afbindgaten op vaste afstand tot elkaar
liggen. Dit resulteert in een uniek repetitief patroon van paneelnaden en afbindgaten in het
zichtbeton. Er werd geopteerd voor een matrix van 600mm, waarbij het uniform

gatenpatroon een raster volgt van 600 x 600mm. Het standaard DELTA paneel heeft een
afmeting van 2400 x 1200mm. Om bekistingstechnische redenen worden naast het standaard
DELTA paneel ook panelen met andere afmetingen aangeboden. De DELTA
systeembekisting werd op vraag van de architectenwereld ontwikkeld als oplossing voor ter
plaatse gestort zichtbeton met een uniform optisch effect.

Detailtekeningen Deltabekisting met hoogte 3 x Im20 horizontaal
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@ Vulling < 150mn, enkel houten vulling is
door de aannemer te voorzien

(B) Vulling > 150mn, enkel houten ploat
rest is door de aannemer te voorzien

[ ONDERDELENLIJST

T [WD 2400x1200
2 [Spanklen recht:
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[4]Drecdkien DWTS
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(© Loopsteiger te plaotsen om de * 2n

@Dubbele richtschoor te ploatsen om de * 3m
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